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Produtos Wireless de alto desempenho
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OIW-2411APG
802.11g 54Mbps Wireless AP/Router (400mW)

AP, Cliente, Repetidor, WDS e Roteador com controle
de Banda, 5 portas (1 WAN + 4 LANS) com até
400mW de potência no padrão 802.11b (11Mbps) e
de 63mw no padrão 802.11g (54Mbps)

Soluções Wireless em 2.4 GHz
AP/Cliente
AP/Repetidor
Redes Wireless LAN IEEE 802.11b, 802.11g
Hotspots
WiFi
Gateway Residencial
Cliente Residencial
Sistemas de Monitoramento de Vídeo Wireless
Soluções Wireless Multiponto
Soluções Wireless Ponto a Ponto

Homologado pela Anatel
4 Portas LANS + 1 Porta WAN
Adaptador PoE Incluso
Alimentação PoE (Power over Ethernet)
Potência de até 400mW em 802.11b

Antena de 5 dBi

Conector SMA para antena externa
Controle de Banda

Dissipador interno no Chipset

Configuração em Português

Alta performance
Modelo Econômico
Alta durabilidade
Muitos recursos de Gerenciamento

APLICAÇÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Dissipador interno
no Chipset

PRODUTO HOMOLOGADO

(01)07898922999181

1233-09-4592
Agência Nacional de Telecomunicações

Adaptador
PoE Incluso!
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RECURSOS DO FIRMWARE WIRELESS ROUTER

Novos recursos do Firmware v4.0:
--> Agora com suporte à Grupos QoS com controle por horário e dias da semana
--> Novo botão "Aplicar Agora" nos menus Controle de Acesso e QoS por IP/MAC, que aplica as configurações
quase que instantaneamente, podendo continuar acessando os outros menus sem ter que esperar
--> Nível de sinal gráfico dos clientes wireless conectados
--> Opções de filtro de IPs, MACs, Portas, Layer7, IPPP, Sites e Limite de Conexões fazem parte agora de um único
menu chamado Filtros
--> Menu Redirecionamento de Portas reformulado permitindo agora definir para qual IP + Porta deve ser feito o
redirecionamento
--> Novo menu Tabela ARP
--> Ao Aplicar Configurações não reinicia mais o AP, diminuindo muito o tempo em que são aplicadas as configurações
--> Menu Status reformulado, mostrando o status da conexão com à internet
--> Boot mais rápido
--> No menu Wireless Avançado foram incluídas as opções: WWM (Wireless Multimídia) para dar prioridade ao tráfego de VoIP e Vídeo na interface Wireless e Modo Turbo
(compatível com equipamentos Realtek)
--> DNS Dinâmico agora com suporte a NO-IP

Recursos do já existente no Firmware:
--> Controle de Banda, com garantia de banda e regras opcionais
--> Filtro de Websites por URL
--> Filtro de IPP2P
--> Log do sistema (local e remoto)
--> Utilitário IPTRAF (Utilitário para acompanhar o tráfego de sua rede)
--> Utilitário WGET (Utilitário para cópia de arquivos da web para dentro do AP)
--> Utilitário Netstrain (Programa para teste de throughput)
--> Agendador de tarefas Crond
--> Limite de Conexões por Portas, IP's e Protocolos layer7
--> Opção para Ativar/Desativar o Scan Tool do Software RTLAP Conf
--> Opção para Ativar/Desativar o Gerenciamento Remoto (WAN)
--> 5 Modos de Operação: Bridge, Gateway, Gateway – Wireless e LANs em Bridge, Cliente ISP e Cliente ISP - LANs em Bridge
--> Suporte a cadastro de até 254 IPs/MAC’s no Controle de Banda
--> Nível de Sinal para cada Cliente Wireless em modo AP
--> PPPoE Relay
--> Controle de Acesso Wireless de até 254 MAC’s
--> Opção de Ativar/Desativar registros nos menus Controle de Banda, Controle de Acesso, Apelidos de IP e Filtro Layer7
--> Controle de Banda por IP, Faixa de IPs, Rede ou MAC, integrado ao controle de P2P com Layer7
--> Medidor de Sinal Gráfico, capaz de mostrar em tempo real o nível do sinal RSSI em modo Cliente
--> Controle de banda e firewall revisado, otimizando o seu funcionamento
--> Controle de Potência de até 400mW (para os modelos que suportam 400mW)
--> Método de Configuração Salvar e depois Aplicar
--> Modo Repetidor Universal
--> Edição do mesmo arquivo de registros do Controle de Banda via Web e SSH
--> Apelidos de IP com cadastro suportando até 254 IP’s
--> Filtro Layer7 que bloqueia serviços pela camada de aplicação (http:// l7-filter.sourceforge.net/)
--> Opção de trocar a porta do Servidor Web
--> Opção de desativar o Servidor SSH
--> Opção de trocar a porta do Servidor SSH
--> Opção para Bloquear qualquer tráfego P2P (edonkey, ares, fasttrack, gnutella, etc.)
--> Opção para Bloquear Netbios (tráfego gerado pelas redes Windows)
--> Liberdade para escrever seus próprios scripts
--> Permite envio de comandos via interface WEB
--> SSH Cliente
--> Ajuste de ACK Timeout
--> Clonar MAC
--> Edição de Script Pessoal via WEB ou SSH
--> Edição de Script Ethers/DHCP via Web ou SSH
--> Seleção da Região de Domínio (canais 1 a 14)
--> Utilitário tcpdump via SSH
--> Prende o MAC ao IP e fornece IP estaticamente baseado no MAC
--> Watchdog por IP
--> "Esconde" o SSID evitando ser descoberto por scanners simples
--> Criptografia WEP, WPA e WPA2
--> Autenticação 802.1x e Radius
--> Suporte a DNS Dinâmico (DDNS)
--> Opera como Cliente, AP, AP+WDS, WDS e Repetidor Universal
--> Site Survey
--> Servidor DHCP
--> DHCP Cliente
--> PPPoE Cliente
--> Filtro de MAC, IP e Portas
--> DMZ Host
--> Todo controle via WEB
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Protocolos:

Hardware:

Parâmetros Wireless / LAN:

Ambiente de Trabalho:

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE

Processador: Realtek RTL8186
Frequência: 180MHz
Memória Flash: 2MB
Memória SDRAM: 16MB
Portas Ethernet: LAN - 4 portas 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 / WAN - 1 porta 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45

Freqüência: 2.4~2.483GHz
Taxa de Transferência:  11b: 11/5.5/3/2/1M (Auto-Sense) / 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (Auto-Sense)
Canais: 1~11 (US, Canada) 1~13 (Europe) 1~14 (Japan)
Modulação: BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
Distância de Transmissão: Indoor até 100m / Outdoor até 300m (Distância padrão em um ambiente).
Potência: 802.11b: até 26dBm (400mW) / 802.11g: 18dBm (63mW)
Antena: 5 dBi
Rede: 10BASE-T: Categorias 3, 4, 5 UTP (até 100m) / EIA/TIA-568 100O STP (até 100m)

100BASE-TX: Categorias 5 e 5e UTP (até 100m) / EIA/TIA-568 100O STP (até 100m)

Temperatura de Operação: 0º~50ºC
Umidade: 10%~90%

Alimentação: Adaptador DC 12V 1A ou via PoE nas portas WAN e LAN1, usando a fonte original do produto (cabo
UTP de até 30m)
Consumo: 12W (Máx)
Medidas (L*P*A): 170mm*122mm*28mm (sem antena)
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